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Gruppo elettrogeno
marino

MBARDINI
-;-;- Marine

Il gruppo elettrogenc Lombardini Marine ¢ il risultato di diversi anni di
studi fatti a seguito di una approfondita‘indagine di mercato presso i
cantieri e gli utilizzatori.

Abbiamo voluto in tal modo venire incontro alle necessita di ognune, in-
terpretando e atfuando quanto necessario e richiesto in funzione delle
varie esigenze. Si é cosi studiato e realizzato un gruppo che rispondes-
se ai requisiti fondamentali di silenziosita , ingombro ridotto, peso con-
tenuto, buona riserva di potenzo, assenza di vibrazioni, possibilita di
funzionamento con alte temperature ambientali e con forti sbandamen-
ti, buona forma dell' onda elettrica, ed oftima accessibilita per i control-

li di manutenzione.
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Lo serie dei motori FOCS (Rully o
sia il motore che I'alternatore; stem) utilizzata per | Gruppi E
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Uarchitettura del molore & stata
nor ingombro, oftenendo nel contempo.
tati nella riduzione della rumorosita
indiretta, al posizionamento di tutio i
ne sotto il coperchio della testa ed all’
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Ualbero a camme sulla testa é
ghia dentata ad alta affidabilita,
zioni heavy - duty con durata pari
Il particolare sistema di iniezione
Lombardini”, formato da inietiori po
EIHTIIrll:IZIDI‘IE dei tubi spinta
di avere una maggior precisione nﬂt

con notevoli vantaggi sulle prestazioni
della percentuale di nerofumo e di
busti allo scarico, garantendo livelli di

li da collocare questa serie di motori a
softo |'aspetto ambientale.
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la combustione entra da una
un percorso a labirinto studiato.
rumore. :

La cofanatura, progettata
mente il rumore, & costruita i
stratificazione composita

ad alta densita.

Lapertura in due semigusci p
so, anche in spazi limitati, ¢

tenzione.
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Lo smorzamento delle vibrazioni & . contr°||
doppio sistema di speciali anfivik ' Il Gruppo Elettragenc é fornito di
Il primo sistema, all'interno della a, do e controllo a distanza con

sto da 5 supporti antivibranti di fipo 1

condo, esterno & costituito da 4 an i larme per alta temperatura

mielastico che oltre a non trasme C o carica batteria ed indicatore
completamente il gruppo dal resto -
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ciale coppa dell'clio con paratie interne pe
lavorare in modo intermittente con angoli di
rale o longitudinale fino a 30°.

Per evitare danni seri e irreparabi

; : ciale dispositivo interviene per a s
Per facilitare la manutenzione ordin d = ﬁm mﬂm
il gruppo & stato progettato in modo zi O P o i '
lo su un lato tutti i controlli e le pa
chiedene un infervento per il
per la sostituzione periodica dei ¢
CONSUMO. :
E sufficiente togliere un semiguscio
svolgere agevolmente tutte le
ne relative al controllo e dl
qua dolce del circuito di raf
ne della girante della pompa o

I'estrazione dell'olio peril : Il gruppo & fornito con i supporti antivil
pa in dotazione. Sempre in po: : tati. Ed & gia predisposto con fori sulla
' saggio dei cavi elettrici, dei tubi della pomp
di scarico. Sono gié installati gli innesti re
mento dell alimentazione e del ritorno
Utilizzando i tubi della dimensione
scita di rumore dalla capsula.

di assiste

Lombardini Marine dispone di una
stenza che copre ['Europa e buona
resto del mondo dove normalmente
navlici. :
Inclire, un efficiente Servizio Ricam
arrivare eventuali componenti in |
qualsiosi luago vi froviate.




Cinghia distribuzione
Scambiatore di calore
Toppe rifornimento acqua “dolce”

Tappo rifornimento olio

Cofanatura

Elastico aggancio semigusci cofanatura Presa per quadretio comando
Coperchio “antirumore” Quadretto comando a distanza
Albero a camme Camera acqua raffreddamento alternatore
Pompa iniettore Alternatore

Filiro aria Circuito raffreddamento olio
Pompa carburante Serie supporti antivibranti esterni
Valvela sfiato vapori olio Paratie antisbattimento olio
Rivestimento in materiale fonoassorbente Serie supporti antivibranti interni
Candeletta preriscaldo Tubo per asta livello olio

Scatola componenti eletirici alternatore Fascio tubiero

Innesti rapidi per tubi carburante Collettore scarico raffreddato
Passaggio tubo acqua mare : Valvola termostatica






